
- Schädigung im Auflagerbereich ( Verkämmung )

- Aufdopplung 1,85m lang von OK Fensterriegel

Oberflächenschaden

kein Orginalbestand

stark beschädigt

Seite Außenwand, Parkplatz 
Seite Pfarramt
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IMG_2080, IMG 2094, IMG 2095

- Schaden in Höhe des Riegels
- Oberfläche der Brüstung des Zapfenloches angegriffen und verfault

IMG 2082, IMG 2083, IMG 2084

- Riegel verfault
- Verkämmung der Deckenbalken stark

angegriffen

IMG 2085

IMG 2089, IMG 2090

IMG 2081, IMG 2100, IMG 2101

- Ecksäule Schaden im Zapfenlochbereich
- Riegel ca. 40cm im Anschluss zur Ecksäule beschädigt, verfault

- Riegel verfault, sowie Anschluss Strebe

IMG 2088

IMG 2087

- Oberflächenschaden Streben

- Oberflächenschaden, sowie kein Zapfenanschluss mehr

IMG 2111

IMG 2112, IMG 2120

IMG 2127, IMG 2128

- Anschlussstellen zum Riegel stumpf gestoßen
und weggefault

IMG 2132

IMG 2121, IMG 2122

- Ausklinkung 0.60m lang und 4cm tief

IMG 2123

IMG 2104

- Oberflächenschaden 2,5cm tief

IMG 2102, IMG 2103, IMG 2156, IMG 2157

IMG 2105

- Anschlüsse der Zapfen komplett weggefault
- Riegel komplett verfault, eventuell Anschluss

Mittelsäule unter Riegel verfault

IMG 2109

- Schaden durch Riegel,
eventuell Säule unter Riegel auch befallen ( Verbindung )

IMG 2158, IMG 2159

IMG 2106, IMG 2107, IMG 2108, IMG 2109

- Ecksäule sehr stark verfault
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